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特　点

 ●  外形尺寸：3.0 mm×2.0 mm，高度 0.6 mm
 ●带传动点，确保良好的操作性能

 ●对应 IP67

主要用途

 ●  便携式电子设备(移动电话、携带式音响设备等)的操
作开关

3.0 mm×2.0 mm型SMD

主要规格

订货产品号构成

 ■性能概要
种类 按动式单级单投

电气特性

额定 10 µA 2 V DC ～ 20 mA 15 V DC (电阻负载)
接触电阻 500 mΩ 以下

绝缘电阻 50 mΩ 以上 (100 V DC)
耐电压 250 V AC (1 分钟)
振动 10 ms 以下 (ON, OFF)

机械特性
操纵力 1.6 N, 2.4 N, 3.0N, 3.3 N
行程 1.6 N, 2.4 N: 0.13 mm   3.0 N, 3.3 N: 0.15 mm

耐用性 使用寿命 1.6 N, 2.4 N: 500,000 次以上   3.0 N, 3.3 N: 300,000 次以上

保护构造 IP67 ( ※1 ) 防尘性：滑石4种 8小时 
防水性：1m 30分钟浸泡

使用温度范围 -40℃ ～ +85℃

保存温度范围
-40℃ ～ +85℃ (单件) 
-20℃ ～ +60℃ (带状包装)

最小包装数量 20,000 个 模压载带包装(盘卷包装)
包装箱容量 100,000 个

备注：注意不能清洗。
 ( ※1 ) IP67:  开关为放置状态，不动作。在规定条件下，无对开关特性产生不利影响的粉尘和水的侵入。 

但 IP67( 防尘性、防水性 ) 是单开关状态下保证的性能，某些封装状态和使用方法可能无法保证。 
因此，对于防尘、防水特性尤显重要的使用场合，请联系我们。

轻触开关

Type EVPAW, EVP6A

E V P D 4 06A AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9

产品编号 形状 操纵力 离安装面高度
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轻触开关 EVPAW, EVP6A

产品编号 操纵力 离安装面高度 使用寿命

EVPAWBD40 1.6 N 0.6 mm 500,000 次
EVPAWCD40 2.4 N 0.6 mm 500,000 次
EVP6AWD40 3.0 N 0.6 mm 300,000 次
EVPAWED40 3.3 N 0.6 mm 300,000 次

尺寸图 单位：mm标记的商品可从控制机器网站 (http://device.panasonic.cn/ac) 下载 CAD 数据。

外形尺寸图

印刷电路板焊盘参考图电路图

 ■  EVPAW 
EVP6A
(模压载带包装件) 

CAD数据
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焊锡模板厚度为0.1mm，
开口率为焊盘图案的60％～100％。
(推荐80％)

钎焊 禁止区

(2
)

: 推荐焊盘图案区

: 钎焊禁止区

请勿在         区域配置焊盘图案和过孔。
需配置焊盘图案或过孔时，为避免金属部分外露，
请进行绝缘涂层和抗蚀剂等处理。
金属部分外露，可能会因焊锡球导致与开关背面
端子部之间短路。
此外，铜箔厚度和图案布局产生的凹凸差，会对开关
的倾斜和与焊锡的接合状态、助焊剂渗透造成影响。
因此，请在使用前进行验证。

注 ) 焊锡涂层不均会导致封装钎焊失败，
       因此请使用推荐焊锡层和焊盘图案。

CAD数据
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轻触开关 EVPAW, EVP6A

 ■推荐回流焊条件

参考数据

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

 ■模压载带规格

单位：mm

A B C D E F G H I J K t
12 ±0.3 1.75 ±0.1 5.5 ±0.1 4 ±0.1 4 ±0.1 2 ±0.1 1.5 ±0.3 2.3 ±0.2 3.8 ±0.2 0.75 ±0.2 ( 10.25 ) 0.3 +0.15 

–0.1

模压载带尺寸图 单位：mm

 ● 产品编号 :  EVPAW / 产品高度 : 0.6 mm 
EVP6A
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注 ) 1: 表面覆盖膜剥离强度0.2 N～1.0 N。(剥离角度165°)
 2: 封装状态下的产品脱落数为1个以内，
  但是1个卷盘内的数量确保。
 3: 载带接口处1 个卷盘里1 处以内。

拉出方向
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轻触开关 EVPAW, EVP6A

■  轻触开关的使用注意事项

为防止发生安全事故及相关品质问题，请在使用时严格遵
守以下禁止事项和注意事项。

1. 用途相关的注意事项
 •  本产品是为家电、办公设备、信息 / 通讯设备等一般电
子设备而设计制造。
若本产品的故障或误动作可能危及生命或导致财产损
失，考虑用在以下用途需要更高可靠性和安全性时，必
须另行交换符合用途的供货说明书。
 •  航空与航天设备、防灾与防盗设备、医疗设备、运输
设备 ( 汽车 / 火车 / 船舶等 )

 •  公共性较高的信息处理设备，其他上述同等设备
 •  不管什么用途，当使用在安全性要求较高的设备上时，
请设置保护电路或冗余电路以确保安全，同时进行安全
性测试。

2. 钎焊条件相关的注意事项
 •  进行回流焊时
通过热风炉或红外线炉进行回流焊时，请按各产品供货
说明书上推荐的回流焊条件操作。其次，因线路板的种
类及其大小、零部件的贴装密度等因素，开关及端子上
所加的温度有时会发生变化，故事先应充分确认。回流
焊后，请避免对产品进行涂层处理。回流焊后，在开关
及电路板降到常温前，注意不要触摸开关。如果在开关
附近大量使用焊膏，焊剂可能会浸入开关内部。因此，
请按供货说明书上推荐的焊盘设计及焊锡厚度使用。另
外，请避免向开关附近追加焊盘。
根据本公司过去的研究以及对客户使用焊膏的评价结
果，我们将焊剂不容易浸入开关内部的焊膏作为本公司
的推荐焊锡，但在选择焊膏时除了可焊性，还请注意焊
剂的渗透/扩散问题。对开关贴装完毕的PCB进行焊接回
修时，请按供货说明书记载的焊接回修条件作业。可能
会导致开关变形/特性劣化/开关剥离，因此使用时请避
免开关过度受热。

 •  浸焊时
浸焊时，请按各产品供货说明书上记载的推荐浸焊条件
进行。因焊剂可能会流入开关内，导致接触不良等问
题，故浸焊后请勿清洗。此外，请避免在开关主体附近
的跳线等焊剂滞留的状态下使用。使用双面通孔电路板
时，若开关盒正下方设有通孔，则开关盒可能会熔化，
故应避免使用。

 •  其他的钎焊条件相关注意事项
因为可能导致端子变形、接触不良或动作不良，所以钎
焊后，请勿在开关操作部位上施加负载。为防止异物(印
刷电路板的粉末、焊剂粉末等)进入开关内部而造成接
触不良，请对贴装后的印刷电路板的使用和保管加以注
意。请勿将印刷电路板进行堆叠等。

关于清洗
 •  钎焊过程中焊剂及焊锡散落到表面及触点部位时，可能
会损害本产品的功能。

 •  钎焊后不能进行清洗。迫不得已需要清洗电路板时，请
选择后装。

3. 组件设计上的注意事项
开关的安装孔请参照“外观尺寸”中所述的PWB安装孔
参考图。组件一侧的操作部位形状，请参照供货说明书
上所述的推荐形状。组件一侧的操作部位的材料，推荐
使用树脂等较硬的材质。橡胶等柔软的材质可能会影响
操作触感，故不作推荐。使用时请预先联系我们。组件
一侧操作部位的操作角度、偏芯量超出本公司推荐范围
时，可能会导致动作触感变差，因此请在本公司推荐的
组件一侧操作部的操作角度、偏芯量范围内进行设计。
对组件设计充分考虑，避免在组装组件时对开关压板施
加过载或冲击。

4. 有关保管条件的禁止及注意事项
不要在高温、潮湿的场所及可能有腐蚀性气体产生的地
方进行保管。常温、常湿中应在包装状态下进行保管，
进货后应控制在6个月之内。用户应确认包装箱上的生
产日期，采用先入先出库存管理法。在包装箱开箱并入
库保管时，应放入塑料袋内与外部空气隔绝。

5. 其他的禁止及注意事项
请避免尖锐物压到产品的薄膜部分。请避免在长时间持
续ON状态下使用。
关于IP67支持
开关为放置状态，不动作。在规定条件下，无对开关特
性产生不利影响的粉尘和水的浸入。但，IP67(防尘性、
防水性)是单开关状态下保证的性能，某些封装状态和使
用方法可能无法保证。因此，对于防尘、防水特性尤显
重要的使用场合，请联系我们。

6. 对火灾、抽烟的禁止事项
 •  超出额定规格使用可能会引发火灾等，故绝对禁止。还
有因误操作、异常使用等可能会超出额定规格，此时应
采取保护电路、切断电路等措施。

 •  在灯触摸开关上使用的树脂等的阻燃等级已采用了按
UL94( 塑料燃烧试验 ) 评定标准的“94HB”。因此，应
禁止在可能发生延烧的场所使用，或采取防止延烧的措
施。

7. 在使用对安全性有特别要求的设备时

我们已竭尽全力确保开关的质量，但很难说不会出现
如接触电阻值变化(增大)、短路、开路、温度上升等故
障。在重视安全性的整套装置设计时，希望客户事先研
究整套装置对开关单一故障的影响。
1. 设置保护电路等，考虑系统安全性问题。
2. 设置备用电路，提高系统安全性，避免因单一故障

而成为不安全状态。希望充分考虑故障保护的设
计，以确保安全。

使用时请务必交换“产品供货说明书”。
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轻触开关 EVPAW, EVP6A

■ 轻触开关共通规格

■ 标准卷盘外观尺寸(mm)

● 塑料卷盘

E C

D

BA

F

G

●8mm宽用

●12mm宽用

●16mm宽用

尺寸 A B C D E

标准(mm)

标准(mm)

标准(mm)

尺寸

尺寸

φ380.0±2.0φ80.0±1.0 φ13.0±0.2 φ21.0±0.8 2.0±0.5

F G

9.4±1.0 13.4±1.0

A B C D E

φ380.0±2.0φ80.0±1.0 φ13.0±0.2 φ21.0±0.8 2.0±0.5

F G

13.4±1.0 17.4±1.0

A B C D E

φ380.0±2.0φ80.0±1.0 φ13.0±0.2 φ21.0±0.8 2.0±0.5

F G

17.4±1.0 21.4±1.0

■ 径向带状包装方法

● 产品拉出方向 ● 拉伸强度

胶带一侧

A

B

17
 m

m

产品从上盖板或下板拉出。 ● 把带状包装后的产品拉向A方向后，务必用小于5.0 N的
力，使产品不会从胶带上脱落。

● 把带状包装后的产品拉向B方向后，务必用1.0 N的力3 秒
内使产品不会从胶带上掉下。
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轻触开关 EVPAW, EVP6A

■ 轻触开关订购指南

在购买开关时，如果选择本公司开关样品名录中的标准产品，在交货期以及价格上有利。在订货时，请告知以下事项。

分类 No. 项目 要求内容

基本

1 使用目的 新　 • 　规格变更　 • 　其他 (　　　　　　　　　)

2 产品类型

3 产品型号

4 零件编号(贵公司自己的零件编号)

5 应用(组件名)

6 机型名(项目名)

7 使用位置(例：电源按钮或电位器按钮)

8 组件总企划数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台

9 开始批量生产日期          年　　　月　　～　　　　　　年　　　   月

10 企划数(月供货数) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   个/月产

11 每组的使用数(个数) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　个

12 开发日程(构筑、批量生产试制等)

13 目标价格

14 竞争信息

15 询价的背景(为什么会询价这个开关？)

16 规格特殊要求(可靠性及特性公差)

17 设计中心(开关选型决策基地)

18 贴装供应商和组装制造商

19 需要试制时，单价。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

电气特性 20 额定
最大：(DC　          　V,　       　mA)
最小：(DC　          　V,　　       mA)

构造与功能
21 工作

操作方法
 • 正面操纵 ( 压板操作与印刷电路板垂直 )
 • 侧面操纵 ( 压板操作与印刷电路板平行 )

操纵力 (                                  )　N

行程 (                                  ) mm

耐久性(动作次数) (                                  )　次

22 外形 尺寸 (　　　　   )mm ×(　　　  　 )mm ×(　　   　　)mm

贴装条件

23 回流焊温度曲线 峰值温度：(                                   )　℃

24 回流炉的种类(大气回流或氮气回流) 大气回流　　 • 　　　氮气回流

25

焊锡膏的规格(制造商、型号)
※推荐焊锡膏
　制造商：千住金属工业株式会社(SMIC)
　型号名称：M705/Su-3.0 Ag-0.5 Cu

制造商名称：
型号名称　：

组件设计
26 推压子的材质(尤其是硬度)　※推荐：ABS等硬质树脂 材质：　　　　　　

27 推压子的尺寸(直径、高度) 尺寸：φ　　                           　扁平

其他 28 其他，咨询事项

注：
1. 由于牵涉到设备及金属模具的投资、交货期等诸多因素，若购买定制产品，请务必告知每月的计划量及生产量。
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